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Desert Welder

SchweilRaggregat fur extreme Anforderungen:
o mit 4-Zylinder-Deutz Motor 36 KVA

o mit 2 Stick EWM Pico 350Cel Pulse innen
o montiert auf einem 4-Rad-Fahrwerk

e Super-Schallgedampft

Weitere Gerate / Maschinen kénnen Uber die 3-Phasen 400 Volt-
Steckdosen (z.B. ein zusatzliches Schweilgerat) betrieben wer-
den.
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Desert Welder

SerienmaBige Ausstattung

o verzinkte Stahlblechverhaubung/ Superschallgedampft
e 2 Schweil3kabelhalter

o 1 CEE-Steckdose 400V /32 A

e 2 Schuko-Steckdosen 230 V/ 16 A

» |solationsiiberwachung nach GW 661

e Motoriberwachung mit Funktionskontrolle

o Tankflllstandsanzeige

o Fahrgestell gebremst (Kugelkopf oder DIN-Zugdse)
e Achse und Grundrahmen kpl. verzinkt

e TUV-Abnahme

o Lackierung in Wunschfarbe

o Kranhebevorrichtung

optional:

e Fernregler 25 m (auf Wunsch auch mit ,Motor-Start/Stop")
o Ausflihrung nach GW 661 mit Trenntransformatoren

o mit Haubenaufsatz aus Aluminium-Riffelblech

Technische Daten

Motor Deutz F 4 M 1011, 4 Zylinder, &lgekuhlt, 1.500 U/min, 29 KW

Generator 36 kVA, 400 / 230 Volt 50 Hz
selbstregelnd, birstenlos,

SchweiBbereich 20-350 Ampere
alln% 350 Ampere 35 % ED (je Ausgang)
280 Ampere 60 % ED (je Ausgang)

230 Ampere 100 % ED (je Ausgang)
2-8 mm Elektrodendurchmesser
Fallnahtsicher

MaRe (LxBxH) 1.960 x 1.100 x 1.500 mm (LxBxH)

439 qo\e

Gewicht 1.100 kg
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2 Schweiligerdte EWM PICO 350 cel Puls,
(andere Schweildgerate méglich)

Fahrwerk: 4 Rader ungebremst

Rahmen und Achsen komplett verzinkt
Gehdause verzinkt und in Kundenfarbe lackiert

SchweilReinheiten kdnnen aus dem Gehduse genommen werden
und mit langen Kabeln bis zu 50 m verbunden werden.

Bedienpanel: Automatische Abschaltung bei niedrigem Olstand,
beschéadigtem Keilriemen und Uberhitzung,

Tankanzeige

1 Steckdose 400 V / 16 A - 5 polig rot (CEE Standard),

2 Steckdosen 230 V / 16 A - 3 polig blau (Deutsche Norm)
2 Kupplungen innerhalb der Schweil3gerate.
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